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PA 12 Natur

Kennwert Wert Einheit

Zugfestigkeit (Z-Richtung) 40 MPa

Zugmodul (Z-Richtung) 1600 MPa

Bruchdehnung (Z-Richtung) 4 %

Schmelztemperatur 176 °C
Eigenschaften

. wirtschaftliches Mehrzweckmaterial
e ausgeglichenes Eigenschaftsprofil

Typische Anwendungsbereiche
e  Funktionsbauteile
e  Funktionsprototypen
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Die Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Es kann zu geometrie- und prozessbe-
dingten Abweichungen kommen. Bestimmte Eigenschaften des Produktes oder eines Bauteils oder die Eignung des Produktes oder von Bauteilen
fiir eine spezifische Anwendung werden hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Abnehmer eines Bauteils ist fiir die Uberpriifung der Ei-
genschaften und der Eignung fiir eine konkrete Anwendung verantwortlich. Im Rahmen der kontinuierlich von FKM betriebenen Entwicklungs-
und Verbesserungsprozesse kdnnen sich die Angaben ohne Vorankiindigung dndern.



