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CL 50WS Warmarbeitsstahl

Werkzeugstahl 1.2709 in Pulverform

CL 50WS ist ein Pulverwerkstoff zur Herstellung von Werkzeugkomponenten
mit konturnaher Kihlung fir das SerienspritzgieBen sowie den Druckguss
und Funktionsbauteilen.

-

s I

=
e}
e
(G}
=
=
@
£
<)
C
o
Q
=
o
o
(2]
3
Qa
[=)
=)
@
N
-
<<
)
=
8
]
-
(¢}

CHEMISCHE ZUSAMMENSET2

Bestandteil Richtwert (%)
= Rest

<0,01

<0,25

4,50 - 5,20
Ni 17,0-19,0
Ti 0,80-1,20
Co 8,50 - 10,0

www.concept-laser.de



ANWENDUNGSBEREICHE

Hochbelastete Werkzeugeinsatze mit konturnaher
KUhlung fur den Spritzguss sowie Aluminiumdruckguss
und Funktionsbauteile.

Artwork: www.brandnew-design.de

11/2011 | Technische Anderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN NACH EMPFOHLENER WARMEBEHANDLUNG

Titelfoto: www.finamedia.de | Schliffbilder: Concept Laser GmbH

Streckgrenze R, 1.550 N/mm?
Zugfestigkeit R 1.650 N/mm?
Bruchdehnung A "2 2-3%
E-Modul ca. 200 - 10° N/mm?
Warmeleitfahigkeit A ° ca. 20 W/mK
Hérte 4 bis zu 52 HRC

' Zugversuch bei 20°C nach DIN EN 50125

2 Durch spezielle Warmebehandlung kann eine hohere Bruchdehnung eingestellt werden.
¢ Spezifikation gemans Datenblatt des Werkstoffherstellers.

4 Hartepriifung nach DIN EN ISO 6508

CL 50WS

Warmarbeitsstahl
1.2709

SCHLIFFBILDER

Probekorper (100-fache VergréBerung)

Probekorper (20-fache VergréBerung)

WARMEBEHANDLUNG MIKROSTRUKTUR

Aufheizen mit 100°C/h bis auf 540°C. Temperatur Bauteile aus Warmarbeitsstahl CL 50WS weisen

6-10 Stunden halten bei 540°C. Bauteile im Ofen mit nach dem Aufbau mit dem Metall-Laserschmelz-

100°C/h abkuhlen lassen. verfahren LaserCUSING® ein homogenes, dichtes

Geflige auf.
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Alle angegebenen Werte sind Naherungswerte. Die getroffenen Angaben entsprechen dem heutigen
Stand unserer Erkenntnisse und sind abhéngig von Prozess- und Anlagenparametern. Die Angaben

auf diesem Materialdatenblatt sind deshalb unverbindlich und gelten als nicht zugesagt.
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